. #..84- головка ЗГД-42-100 3.843. 084 ТУ 
. КОНДЕНСАТОРЫ МБГО-2 0.462.024 ТУ 
61-1608 -А мкФ: 62-160 в -10 мкФ” С3 -500в - мкФ. 
. ||- ТРАНСФОРМАТОР 18В3-!-8м 0.472.019 Ту 
. ХИ... ХЗ - ПЛАНКА 6.421. 010 


ТИПОВЫЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ. 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТН. В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ . 
270® 





ЗАКРЫТЬ!Х ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10°С До+35`С. 


] отношеНи ‚ФРОНТ-ТЬМЛ“, 9Б...... --- еее те 


КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 12КЗ-18 
3. 843. 008 ТУ 


ПАСПОРТ 


КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ 










: ОсновнНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. _] 
| ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ, ГЦ ...-- 160... 12500 
Номинальная мощность, ВТ... АТИ 5] 
НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В .......--- 420/30 
УРОВЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, 7, о 
Угол ИЗЛУЧЕНИЯ: В ГОРИЗОЛТАЛЬНОЙ плоскости , ГРАД.-10 
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, ГРАД. - Яо 












МАССА КГ. о: | п СА 
| 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ . | 

— КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ = ИИ. 
- МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ. : | 

= О, усе. РИН: 





С СЯ 


ую = ее < а т 
- винт МА*1О0._:...--.-..- 2 ост 
АА, В не = РШт. 


- ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 5 СПО Е В ШЕ 


3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. | 
Колонка звзковаЯ 12 КЗ-16 СОСТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВА - 
НИМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРИЗНАНА год ной К ЭКЕ- 
ПЛУАТАЦИИ . | 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ПРИ НОРМАЛЬ - 
НЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЩИЙ 24 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПО - 
| ЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. | 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ {2 МЕСЯЦЕВ со ДНЯ 
ВЫПУСКА. 
СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЯЛОВ: МЕДЬ- 7ОГ. 
(ТРАИСФОРМ АТОР) 























ШтаМП ОТК в. ДьтА ВЫПУСКА 











